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1. Uvod :

Projekt rieii zvfienie energetickej fdinnosti existujriceho objektu Z5kladnej Skoly

vobci Neslu5a i.837, okres Kysuck6 Nov6 Mesto. Sripisn6 dislo stavby je 837. Objekt
je osadenri na p.d. 435.

2. Podklady pre spracovanie :

Pre spracovanie projektu boli pouZit6 nasledujrlce podklady :

- obhliadka objektu v ter6ne + lokdlne zameranie
- p6vodnri projekt v papierovej forme
- fotodokumentdcia
- inform6cie zSstupcu objedn6vatel'a o prejavujricich sa poruch5ch

- poZiadavky objedndvatela na rozsah tohto projektu
- literatf ra uvedend v zdvere elabordtu

3. Zhodnotenie existujticeho stavu objektu a jeho vlastnosti :

4.L76kladn6 fdaje o objekte

objekt: z6kladn6 Skola Neslusa

Druh objektu: Budovy 5k6l a 5kolsk'ich zariadeni

Projektant : Ing. Martin Novotnf

Autorizovanf stavebnf inZinier

sKSt 5157 * t1

InZinier pre konitrukcie pozemnrich stavieb

Rie5enf objekt je v Ware ,U" v prednej dasti s niiSou pristavbou.

Objekt m5 tri nadzemn6 podlaZia a nevykurovanri povalu. Objekt nie je podpivnidenf.

Objekt je zrealizovanri v murovanom konitrukdnom syst6me.
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4.1.1 Nosn'f syst6m

Nosn'i syst6m objektu tvoria murovan6 nosn6 steny. Steny sf murovan6 hr. 450

mm z plnej pSlenej tehly, alebo dierovanej tehly. Vn0torn6 steny detto. Schodiskd s(

Zelezobet6nov6 monolitick6. Stropy Zelezobet6nov6 hr. 150 mm.

4.1.2 Obvodovf pli5f

Obvodorni pliiSt'objektu je murovanf z plnfch p:ilen'ich tehiel, alebo dierovanfch

tehiel hr. 450 mm. Vonkajiia omietka je brizolitov6, vn0torn6 vdpennocementovS.

4.1.3 Streinf pli5t'

Strecha objektu je origindlne ploch6. V s0dasnej dobe je zrealizovan6

manzardov6 strecha z tesdrskeho drevenn6ho krovu s krytinou asfaltovf Sindel.

Predpokladan6 skladba strechy :

- Krytina asfaltovS 5indel

- PoistndhydroizolScia

- Drevenn6 debnenie

- Prevetr6vanf povalorni priestor

- Bet6nov'i poter hr- 100 mm

i Porobet6nov6 panely hr. 50 mm

- Skvarorni n6syp v sp6de hr. od 350-400 mm

- Lepenka

- Stropn6 prefabrikdty hr. 150 mm

a.1.4 Vfplie oworoY

Na objekte sa v minulosti okn6 a dvere menili za plastov6 s izoladn'im dvojsklom

s Ug - L,LWlm2KVsurpn6 dnere detto.
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4.1.5 Podlaha na ter6ne

Skladba podlahy na ter6ne sa predpokladd nasledovne :

- PVC alebo KJD hr. 10 mm

- Bet6nornf poter hr. 80 mm

- Heraklit hr. 20 mm

- Hydroizol6cia

4. 1.5 Klampiarske konitrukcie

Pouiit6 sri p6vcdn6 z pozinkovan6ho prip. poplastovan6ho plechu.

4.L.7ln6 kon5trukcie

Vid'. popis v navrhovan'fch riprav6ch.

4.2 Tepelnotechnick6 zhodnotenie existujricich kon5trukcii

Tepelnotechnick6 charakteristiky obalov'ich konitrukcii vyplynuli z dostupnej

literat0ry, obhliadky objektu, sk0senostf s podobnlimi objektami tejto stavebnej

sristavy a zdverov uveden'ich v pouiitej literatf re.

Obalov6 konitrukcie vr5tane okien a dveri v sridasnej dobe na z6klade teoretickfch

LVpodtov nesplfiajri platnf tepelno technickf normu STN 73 0540. Podrobn6

posf denie a n6vrh opatreni vid. Tepelno technick6 pos0denie objektu.
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5. Ndvrhy a opatrenia na zniienie spotreby energie :

5.1 Upravy stavebnrfch konStrukcii

5.1.1Obvodovf p165t'

Vzhladom na nedostatodn'i tepelnli odpor vSetkrich pl6ch obvodov6ho pld5{a,

no najmii nizku povrchovti teplotu kdtov, je nevyhnutn6 jeho ploin6 zateplenie pre

dosiahnutie vhodnrich parametrov tepelnotechnickrich, energetickfch a v konednom

d6sledku i vhodnej mikroklimy v interi6roch objektu. Pre dosiahnutie poZadovanfch

parametrov obvodov6ho plii5t'a je navrhnutri fplnf kontaktnf zateplbvaci syst6m

(napr. STO, Terranova, Basf a pod.). Jednd sa o kontaktnf zatepfovaci syst6m

s tepelnoizoladnou ldtkou z fas5dnej minerSlnej vaty napr. Nobasil FKD-S hr. 150 mm.

Povrchovi ripravu zateplenia navrhujem zo silikonovej todenej omietky hr. min. 2,0

mm.

Okenn6 ostenie, vzhfadom na rozmery okennrich otvorov a okien doporudujem

zateplit' aspori 30 mm tepelnej izoldcie tam kde je to moin6.

Tepelnotechnick6 hodnoty minerdlnej vlny uvaZovan6 vo vripodtoch sf stanoven6

podl'a vydan6ho osveddenia na sridinitel'tepelnej vodivosti 0,039 W/mK.

Sokel objektu sa zatepliXPS polystyr6nom hr. !2O mm a opatrikeramick'im obkladom

hr.8 mm.
:

Pozn.: Podl'a STN 73 29OI je nutnf {driba povrchovej ripravy ETICS.

easov,f interval nie je dan'f, Eistenie sa robi podl'a stupia zneiistenia.

Pred reolizovonfm zateplenio je nutnd odstrdni{ nesrtdrind iosti vonkajiej omietky.

Pri obhliadke sa nezistili praskliny oni popukond iasti omietky.
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5.1.2 Stre5nf p165t'

Streinrj krytinu navrhujem pouiif nov0 z falcovan6ho plechu :

Navrhovand skladba :

( Pdvodnd krytina ostane v p6vodnom stave )

- Novd plechov6 syst6movS krytina z falcovan6ho plechu napr. RUUKKI Classic M - farba

antracit

- Strukturovand deliaca vrswa DELTA TRELA PLUS

- Existuj0ci asfaltovri Sindel

- Existujrice vrstvy stre5n6ho pliiSfa

Pozn.: Po zrealizovanej f prave je nutn6, aby podkrovn'i priestor bol riadne vetrani a to

pomocou hrebendiov a vetracich otvorov pri poddaii.

Pri realiz5cii strechy je nutn6 osadit' novf odkvapov'i syst6m a zachytSvaie snehu podla

technologick6ho predpisu vybran6ho dodiivatel'a ! ! !

Existuj0ci tesdrsky krov je v dobrom stave a nepredpokladdm iiadnu repasdciu krokiev.

Podlaha povaly sa zatepli pomocou volne poloZenej rolbvanej minerdlnej vaty hr. 2 x I4O

mm.

5.1.3 Okenn6 konitrukcie

Vzhl'adom na skutodnos{ Ze plastov6 okn6 aj dvere sri uZ vymenen6 za nov6 s izolainrim

dvojsklom s Uw = L,4W/m2K ( Ug=1,1 W/m2K ), nenavrhujem z ekonomick'ich d6vodou ich

vfmenu.
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5.1.4 Podlaha na ter6ne

Podlaha na ter6ne sa nebudi Speci6lne upravovat'. Uprava bude realizovand zateplin sokla

a to pomocou XPS polystyr6nu hr. 120 mm.

5.1.5 Ostatn6 kon5trukcie

Klampiarske kon5trukcie navrhujem vymenit' za nov6 z poplastovan6ho plechu hr. 0,6 mm.

Klampiarske prdce je nutn6 previes{ podla STN 73 3610.

5.1.5 Bleskozvod

Vid'. samostatnd samostatnd dast', ktord je sf dast'ou tejto projektovej dokumentdcie.

Upozornenie : Aby navrhnuti zoteplenie plnilo svoju ilohu, je nutnd zobezpeiif kvalitu

vn ito rn 6ho p rostred i a.

Nedoporudujem po zatepleni objektu, v snohe o minimolizdciu ndkladov no vykurovonie,

vyplnanie olebo minimolizovanie vykurovania miestnosti. V tokom prlpode by ss

nedosiohlo minimdlno hygienickd normovd hodnoto teploty vnitorndho priestoru, ktord je

stanovend pre odministrativne budovy 20-27"C o tym oni povrchovd teplota v kritickych

detailoch o mohlo by d6js{ k vzniku plesni.

Doliim nevhodnym foktorom je nadmernd vlhkos{ interiiru z d6vodu nevyhovujiceho

prevetFdvonia. V siEasnej dobe si oknd tesni bez infiltrdcie, ale zistend boli hlavne

pripady, ked'sa v objektoch prwidelne nevetralo, do zvyiuje vnitornrt vhkos{ v ineteri4ry.
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5.2 Podmienky, n6roky a postup realiz5cie zateplbvania - ostatn6

Zotepfovacie systdmy pouiitd na zoteplenie musia ma{ schvdleni technologickd

postupy a osveddenia TS0S BRATTSLAVA, podfo ktorj,ch je potrebnd pri realizdcii prdc

postupova{.

6. Z6ver :

Projekt zvriSenia energetickej riiinnosti existuj0cej budovy z6kladnej Skoly v obci

Neslu5a rieii nedostatky diastodne v tepelnotechnickej, energetickej ako aj vizuSlnej.

Navrhnut6 opatrenia dodrZiava podmienky stanoven6 platnfmi vyhl55kami

a normami. Realizdciou navrhovanfch 0prav podl'a projektovej dokumentdcie sa

popri energetickrich 0spo16ch podstatne prispeje k zlep5eniu tepelnej pohody

a celkovej mikroklimy v i nteri6roch, dosia h ne vhod nejSi a rch itektonick'(1 v'(1raz.

Vietky prdce je moin6 vykonaf pofas uZivania objektu.

Pred zapodatfm pr5c je potrebn6 v rdmci autorsk6ho dozoru prizva{ projektanta

k prejednaniu konkr6tnych detailov na objekte, resp. dopracovat' realizainf projekt

vr6tane detailov podl'a skutodnostf zistenrich, resp. zmenenrich od spracovania

projektu.

v Ziline, oL/2021
"lng. Martin Novotnf
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7. Poulit6 literatrira :

- STN 73 O54O - Teplotechnick6 vlastnosti stavebnfch konitrukcii a budov, Tepelnd

ochrana budov (dast' 1, 4) , marec 2OO2 a (dast' 2,3) ju|2OL2 a august 2016,2019

- STN 73 0544 - Teplotechnick6 vlastnosti stavebnrich konitrukcii a budov. Strechy.

- STN 73 LgOt - Navrhovanie striech, Z6kladn6 ustanovenia, jrin 2005

- STN 73 43OL - Budovy na b'ivanie, j0n 2005

- 5ubn, Volf -Tepeln6 mosty, stavebni detaily, Grada,2OO2

- Programov6 vybavenie Svoboda Software 2015

- Technick6 listy a technologick'i predpis Terranova

- Technick6 listy BASF

- Betko - Zateplovanie budov, poiiadavky,syst6my,konStrukcie, jfl 2OO4

- Sternovd a kol., Atlas tepelnfch mostov, Jaga,2006

- srN EN lso L3790,13370,6946

- Koment5r a n5vrh vripodtu energetickej certifikdcie budov

- VyhliiSka35/2020

- Z6kon 378/2019
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8. Starostlivost' o bezpeinost' pr6ce a technick'ich zariadeni

Pri stavebnfch a bfracich prdcach je nutn6 dodrZiavat' ustanovenia:

- vyhlS5ku i.t47/2OL3Z.z.,ktorou sa ustanovuj0 podrobnosti na zaistenie bezpednosti a

ochrany zdravia pri stavebn'ich pr5cach a pr6cach s nimi srivisiacich a podrobnosti o

odbornej sp6sobilosti na v'ikon niektonich pracovnrich dinnostf

- vyhl65ku i.59/1982 Zb. VyhliiSka Slovensk6ho f radu bezpednosti prdce, ktorou sa urduj0

zdkladn6 poZiadavky na zaistenie bezpednosti prSce a technickfch zariadeni

- vyhliiSky S0gp a SBU 6.203/L99LZ.z. o bezpednosti prdce a technickfch zariadeni pri

prevddzke, f drZbe a oprave vozidiel,

- vyhl5Ska 8.7L8/2OO2Z.z. na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri pr5ci

a bezpednosti technickfch zariadeni

Tel:+42'J.905727 977 lao :44903341 Dld:1081704L84 tdOpH : SK108170418+ 10
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g.Fotodokument6cia
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Projekt organizecie vristavby
1. Popis stavebn'ich pr6c, postup a organizflcia v'istavby :

1. 1 Organiz6cia v'istavby

1. 1. 1 Charakteristika staveniska objektu

Objekt sa nachddza v osidlenej obecnej zdstavbe v obci NesluSa v rovinatom

te16ne.

1.1.2 Plochy pre zariadenie staveniska a skliidky

Potrebn6 plochy na postavenie le5enia sa nachSdzajf v prizemnej dasti

zateplbvan6ho objektu. Plochy potrebn6 pre realizdciu vSetk'ich procesov stivisiacich

so zatepfovanim sa nachddzajrl v bezprostrednom okoli pracoviska. Podfa prisluinej

pr5ce sa pohybuje potrebnd plocha od 0 do cca. 100 m2.

Skladovacie priestory budri doddvatelbvi poskytnut6 v technickom prizemiobjektu.

1.1.3 Voda, elektrickd energia, telef6n, soc. zariadenia

Odber vody - Potrebn6 s0 mal6 mnoZstvd pre technol6giu a umfvanie ndradia

a pracovn[kov. Odber sa bude vykondva{ z prisluin6ho objektu cez vlastnf vodomer.

( PodruZn'i )

Odber el. energie - Z prisluS. objektu pre zavesen6 l5vky a elektrick6 ndstroje cez

!
vlastn'i rozv6dzai a elektromer. Max. odoberanyi vfkon bude do 15 kW.

Telefonick6 spojenie - Zabezpedi si dod6vatel'.

Soc. Zariadenie - Zabezpeii doddvatef v pristavenom prenosnom zariadeni

a v technickom podlaZi objektu.

1.1.4 Dopravn6 trasy

Doprava materidlu bude po obecn'ich komunikdcidch priamo do skladovacich

priestorov. Odvoz stavebn6ho odpadu podl'a jeho zloZenia zabezpedi pdvodca -
dod6vate[.

Tel:+42!9O5727 g7L tao :44903341 Dre :1081704184 teOpH : SK1081704184 14
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1.1.5 Poiet pracovnikov

Pre realizdciu prSc podla druhu a dobu realizdcie bude potrebn6 poditat z cca. 5 -

10 pracovnikmi.

1.1.6 Osobitn6 opatrenia pri realiz6cii pr6c

Stavenisko bude v iase realizdcie prdc ohraden6, rozdelen6 a oznaien6

vfstraZnimitabulkami podla prisluSnfch STN resp. Vyhlii5ky SUBP a SBU 147/20137b.

a NV SR 5IO/2001,. DodSvatel pr6c je povinnyi dodrZiavat vy55ie uvedenI vyhlS5ku

o bezpeinosti pri prdci. Podas realizdcie prSc je potrebn6 vytvorif chrdnenri vstup pre

obyvatelov objektu v dl?ke min. 3 m od objektu.

1.1.7 Vplyv uskutoEiovania stavby na iivotn6 prostredie

Realizdciou zateplenia d6jde k obmedzeniu pohybu pracovnikov objektu. Je

potrebn6 pred zadiatkom prdc informovat' pracovnikov o -t'iqllto 
skutocnosfiach. Bude

potrebn6 najmd obmedzit' pohyb det(.: Trvali vplyv . na iivotn6' prostredie

vnegatfvnomsmerezatep|eniafas!dynebudemaf',.l.......^/
'A^

Zat'aZenie od hluku je lok6lne. A , jrt_ ni ,. F1,, 'U'.1zalazente oo nruKu Je roKarne.

pri realizdciivzniknri nasledovn6 odpady- ,2-4lLA/14 :- 'O 
:1r< ' 

'

17 O? O1 Ploc,fv I O ) - obolovi moferi4l t{ \

:J7 Og 04 Zmieiond odpady zo stavieb;a demgld€ii,(,

o stavebnych konit.

20 03 0l Zmesovy komundlny odpad ( O )- zariodenie stovenisko

V5etky znedis{ujf ce lStky a odpady budi likvidovan6 v zmysle platnfch pr5vnych

predpisov a noriem.

Odpady podas vfstavby budri zneikodiovan6 skladovanim oprdvnenou osobou, ktord

sa urii po vribere dod6vatel'a stavby.
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