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1. Uvod :

Projekt riesi zvySenie energetickej Ucinnosti existujuceho objektu Zakladnej Skoly
v obci Neslusa €. 837, okres Kysucké Nové Mesto. Supisné Cislo stavby je 837. Objekt
je osadeny na p.c¢. 435.

2. Podklady pre spracovanie :

Pre spracovanie projektu boli pouzité nasledujuce podklady :

- obhliadka objektu v teréne + lokalne zameranie

- po6vodny projekt v papierovej forme

- fotodokumentdcia

- informacie zastupcu objednavatela o prejavujucich sa poruchach
- poziadavky objednavatela na rozsah tohto projektu

- literatura uvedena v zdvere elaboratu

3. Zhodnotenie existujuceho stavu objektu a jeho vlastnosti :

4.1 Zakladné udaje o objekte

Objekt: Zakladna Skola Neslusa
Druh objektu: Budovy kol a Skolskych zariadeni
Projektant : Ing. Martin Novotny

Autorizovany stavebny inZinier
SKSI 5157 * 11

InZinier pre konstrukcie pozemnych stavieb

Rieseny objekt je v tvare ,U* v prednej ¢asti s nizSou pristavbou.
Objekt ma tri nadzemné podlazia a nevykurovanu povalu. Objekt nie je podpivniéeny.

Objekt je zrealizovany v murovanom konstrukénom systéme.
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4.1.1 Nosny systém
Nosny systém objektu tvoria murované nosné steny. Steny st murované hr. 450
mm z plnej palenej tehly, alebo dierovanej tehly. Vnutorné steny detto. Schodiska su

Zelezobetonové monolitické. Stropy Zelezobeténové hr. 150 mm.

4.1.2 Obvodovy plast
Obvodovy plast objektu je murovany z pinych palenych tehiel, alebo dierovanych

tehiel hr. 450 mm. Vonkajsia omietka je brizolitova, vnutorna vapennocementova.

4.1.3 Stresny plast
Strecha objektu je origindlne plocha. V sucasnej dobe je zrealizovana

manzardova strecha z tesarskeho drevenného krovu s krytinou asfaltovy Sindel.

Predpokladana skladba strechy :
- Krytina asfaltova Sindel
- Poistna hydroizolacia
- Drevenné debnenie
- Prevetravany povalovy priestor

- Beténovy poter hr. 100 mm

L i

- Porobeténové panely hr. 50 mm
- Skvarovy nasyp v spade hr. od 350-400 mm
- Lepenka

- Stropné prefabrikaty hr. 150 mm

4.1.4 Vyplne otvorov
Na objekte sa v minulosti okna a dvere menili za plastové s izolaénym dvojsklom

s Ug = 1,1 W/m2K. Vstupné dvere detto.
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4.1.5 Podlaha na teréne

Skladba podlahy na teréne sa predpoklada nasledovne :
- PvCalebo KID hr. 10 mm

- Betdnovy poter hr. 80 mm

- Heraklit hr. 20 mm

- Hydroizolacia

4.1.6 Klampiarske konstrukcie

Pouzité su pévodné z pozinkovaného prip. poplastovaného plechu.

4.1.7 Iné konstrukcie

Vid'. popis v navrhovanych Gpravach.

4.2 Tepelnotechnické zhodnotenie existujucich konstrukcii
Tepelnotechnické charakteristiky obalovych konstrukcii vyplynuli z dostupnej

literatury, obhliadky objektu, skusenosti s podobnymi objektami tejto stavebnej

sustavy a zaverov uvedenych v pouZitej literature.

Obalové konstrukcie vratane okien a dveri v sucasnej dobe na zaklade teoretickych

f\/\’/poétov nespliiaju platnii tepelno technicki normu STN 73 0540. Podrobné

posudenie a navrh opatreni vid. Tepelno technické posudenie objektu.
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5. Navrhy a opatrenia na zniZenie spotreby energie :

5.1 Upravy stavebnych konstrukeii
5.1.1 Obvodovy plast

Vzhfadom na nedostatocny tepelny odpor vsetkych ploch obvodového plasta,
no najma nizku povrchovu teplotu kutov, je nevyhnutné jeho plo3né zateplenie pre
dosiahnutie vhodnych parametrov tepelnotechnickych, energetickych a v kone¢nom
désledku i vhodnej mikroklimy v interiéroch objektu. Pre dosiahnutie poZadovanych
parametrov obvodového plasta je navrhnuty Uplny kontaktny zateplovaci systém
(napr. STO, Terranova, Basf a pod.). Jedna sa o kontaktny zateplovaci systém
s tepelnoizolac¢nou latkou z fasadnej mineralnej vaty napr. Nobasil FKD-S hr. 150 mm.
Povrchovu upravu zateplenia navrhujem zo silikonovej to¢enej omietky hr. min. 2,0
mm.
Okenné ostenie, vzhladom na rozmery okennych otvorov aokien doporucujem
zateplit aspon 30 mm tepelnej izolacie tam kde je to mozné.
Tepelnotechnické hodnoty minerdlnej viny uvazované vo vypoctoch su stanovené

podla vydaného osvedcenia na sucinitel tepelnej vodivosti 0,039 W/mK.

Sokel objektu sa zatepli XPS polystyrénom hr. 120 mm a opatri keramickym obkladom

Plr. 8 mm.

Pozn.: Podla STN 73 2901 je nutna udrzba povrchovej Gpravy ETICS.

Casovy interval nie je dany, cistenie sa robi podla stupfia zneéistenia.

Pred realizovanim zateplenia je nutné odstranit nesudrzné éasti vonkajsej omietky.

Pri obhliadke sa nezistili praskliny ani popukané casti omietky.
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5.1.2 Stresny plast
Stresnu krytinu navrhujem pouzit novu z falcovaného plechu :
Navrhovana skladba :
( P6vodna krytina ostane v pévodnom stave )
- Nova plechova systémova krytina z falcovaného plechu napr. RUUKKI Classic M — farba
antracit
- Strukturovana deliaca vrstva DELTA TRELA PLUS
- Existujuci asfaltovy Sindel

- Existujuce vrstvy streSného plasta

Pozn.: Po zrealizovanej uprave je nutné, aby podkrovny priestor bol riadne vetrani ato
pomocou hrebenacov a vetracich otvorov pri poddasi.
Pri realizacii strechy je nutné osadit novy odkvapovy systém a zachytavace snehu podla

technologického predpisu vybraného dodavatela !!!

Existujuci tesarsky krov je v dobrom stave a nepredpokladdm Ziadnu repasaciu krokiev.

Podlaha povaly sa zatepli pomocou volne poloZenej rolovanej mineralnej vaty hr. 2 x 140
mm.

!

5.1.3 Okenné konstrukdie
Vzhladom na skutocnost, Ze plastové okna aj dvere s uZ vymenené za nové s izolaénym
dvojsklom s Uw = 1,4 W/m2K ( Ug=1,1 W/m2K ), nenavrhujem z ekonomickych dévodou ich

vymenu.
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5.1.4 Podlaha na teréne
Podlaha na teréne sa nebudu 3pecialne upravovat. Uprava bude realizovana zateplin sokla

a to pomocou XPS polystyrénu hr. 120 mm.

5.1.5 Ostatné konstrukcie
Klampiarske konstrukcie navrhujem vymenit za nové z poplastovaného plechu hr. 0,6 mm.

Klampiarske prace je nutné previest podla STN 73 3610.

5.1.6 Bleskozvod

Vid. samostatna samostatna cast, ktora je sucastou tejto projektovej dokumentacie.

Upozornenie : Aby navrhnuté zateplenie pinilo svoju ulohu, je nutné zabezpedit kvalitu
vnutorného prostredia.

Nedoporucujem po zatepleni objektu, v snahe o minimalizdciu ndkladov na vykurovanie,
vypinanie alebo minimalizovanie vykurovania miestnosti. V takom pripade by sa
nedosiahla minimdlna hygienicka normovd hodnota teploty vnutorného priestoru, ktord je
stanovend pre administrativne budovy 20-21°C a tym ani povrchovd teplota v kritickych
detailoch a mohlo by déjst k vzniku plesni.

Dal$im nevhodnym faktorom je nadmernd vihkost interiéru z dévodu nevyhovujiceho
prevetrdvania. V sucasnej dobe su oknd tesné bez infiltrdcie, ale zistené boli hlavne

pripady, ked’ sa v objektoch pravidelne nevetralo, éo zvysuje vnutornu vihkost' v ineteriéry.
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5.2 Podmienky, naroky a postup realizacie zatepl'ovania — ostatné
Zateplovacie systémy pouZité na zateplenie musia mat schvdlené technologické
postupy a osvedcenia TSUS BRATISLAVA, podla ktorych je potrebné pri realizdcii prdc

postupovat.

6. Zaver :

Projekt zvy$enia energetickej ucinnosti existujucej budovy zakladnej Skoly v obci
Neslu$a rie$i nedostatky ¢iastoéne v tepelnotechnickej, energetickej ako aj vizudlnej.
Navrhnuté opatrenia dodriiava podmienky stanovené platnymi vyhlaskami
a normami. Realizaciou navrhovanych uprav podla projektovej dokumentacie sa
popri energetickych usporach podstatne prispeje k zlepSeniu tepelnej pohody
a celkovej mikroklimy v interiéroch, dosiahne vhodnejsi architektonicky vyraz.

Vsetky préce je mozné vykonat pocas uZivania objektu.

Pred zapodatim prac je potrebné vramci autorského dozoru prizvat projektanta
k prejednaniu konkrétnych detailov na objekte, resp. dopracovat realizacny projekt
vratane detailov podla skutocnosti zistenych, resp. zmenenych od spracovania

projektu.

V Ziline, 01/2021

‘Ing. Martin Novotny y .
y - u 11 / )
Z//@z’ *Cl Gy 0L 1A
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7. Pouzita literatura :

- STN 73 0540 — Teplotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov, Tepelna
ochrana budov (Cast 1, 4) , marec 2002 a (Cast 2,3) jul 2012 a august 2016,2019
- STN 73 0544 - Teplotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov. Strechy.
- STN 73 1901 — Navrhovanie striech, Zakladné ustanovenia, jun 2005
- STN 73 4301 — Budovy na byvanie, jun 2005
- Subrt, Volf — Tepelné mosty, stavebni detaily, Grada, 2002
- Programové vybavenie Svoboda Software 2015
- Technické listy a technologicky predpis Terranova
- Technické listy BASF
- Betko — Zateplfovanie budov, poziadavky,systémy,konstrukcie, jul 2004
- Sternova a kol., Atlas tepelnych mostov, Jaga, 2006
- STN EN ISO 13790, 13370, 6946
- Komentar a ndvrh vypoctu energetickej certifikacie budov
- Vyhlaska 35/2020
- Zakon 378/2019
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8. Starostlivost o bezpeénost prace a technickych zariadeni

Pri stavebnych a buracich pracach je nutné dodrZiavat ustanovenia:

- vyhlasku &.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o

odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti

- vyhlagku & 59/1982 Zb. Vyhlaska Slovenského tradu bezpeénosti prace, ktorou sa uréuju

zakladné poZiadavky na zaistenie bezpecénosti prace a technickych zariadeni

- vyhlagky SUBP a SBU &.208/1991 Z.z. o bezpeénosti préce a technickych zariadeni pri

prevadzke, udrzbe a oprave vozidiel, -

- vyhlagka €.718/2002 Z.z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

a bezpecnosti technickych zariadeni
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9.Fotodokumentacia
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o
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Projekt organizacie vystavby
1. Popis stavebnych prac, postup a organizacia vystavby :
1.1 Organizacia vystavby
1.1.1 Charakteristika staveniska objektu
Objekt sa nachadza v osidlenej obecnej zastavbe v obci Neslusa v rovinatom

teréne.

1.1.2 Plochy pre zariadenie staveniska a skladky

Potrebné plochy na postavenie leSenia sa nachadzaju v prizemnej casti
zateplovaného objektu. Plochy potrebné pre realizdciu vietkych procesov suvisiacich
so zateplovanim sa nachadzaju v bezprostrednom okoli pracoviska. Podfa prislusnej
préace sa pohybuje potrebna plocha od 0 do cca. 100 m2.

Skladovacie priestory budu dodavatelovi poskytnuté v technickom prizemi objektu.

1.1.3 Voda, elektricka energia, telefén, soc. zariadenia
Odber vody — Potrebné su malé mnoZstva pre technolégiu a umyvanie naradia
a pracovnikov. Odber sa bude vykondvat z prisluSného objektu cez vlastny vodomer.
( Podruzny)
Odber el. energie — Z prislus. objektu pre zavesené lavky a elektrické nastroje cez
‘%vlastn\'/ rozvadzac a elektromer. Max. odoberany vykon bude do 15 kWw.
Telefonické spojenie — Zabezpedi si dodavatel.
Soc. Zariadenie — Zabezpeci dodavatel v pristavenom prenosnom zariadeni

a v technickom podlazi objektu.

1.1.4 Dopravné trasy
Doprava materidlu bude po obecnych komunikacidch priamo do skladovacich
priestorov. Odvoz stavebného odpadu podla jeho zloZenia zabezpeci pdvodca -

dodavatel.
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1.1.5 Pocet pracovnikov
Pre realizaciu prac podla druhu a dobu realizacie bude potrebné pocitat z cca. 5 -

10 pracovnikmi.

1.1.6 Osobitné opatrenia pri realizacii prac

Stavenisko bude v &ase realizacie prac ohradené, rozdelené aoznadené
vystraznimi tabutkami podla prisludnych STN resp. Vyhlasky SUBP a SBU 147/2013 Zb.
a NV SR 510/2001. Dodavatel prac je povinny dodrZiavat vysSie uvedenu vyhlasku
o0 bezpeénosti pri préci. Podas realizacie prac je potrebné vytvorit chraneny vstup pre

obyvatelov objektu v dfzke min. 3 m od objektu.

1.1.7 Vplyv uskutoé€riovania stavby na Zivotné prostredie
Realiziciou zateplenia déjde k obmedzeniu pohybu pracovnikov objektu. Je
potrebné pred zaciatkom prac informovat pracovm’kov 0 t\'/chto skuto_(“;pdsﬁach. Bude

potrebné najmid obmedzit pohyb detl Trvall vayv na zivptne’_’i ,proétredie

v negativnom smere zateplenia fasady nebude mat =  ~' /
ZataZenie od hluku je lokalne. L Sl Lod ;},W ' C’;’ /L/\

/LQ/ZJ‘ '@"OL}/ A
Pri realizacii vzniknd nasledovné odpady @/2 """ i

17 02 03 Plasty { O ) — obalovy materidl - /\ _
x17 09 04 Zmiesané odpady zo staweb a a‘emolaal‘('O) uvolnené calsn omietok

a stavebnych konst.
20 03 01 Zmesovy komundlny odpad ( O ) — zariadenie staveniska
Vietky znedistujuce latky a odpady budu likvidované v zmysle platnych pravnych
predpisov a noriem.
Odpady podas vystavby budu zneskodriované skladovanim opravnenou osobou, ktora
sa uri po vybere dodavatela stavby.

V Ziline, 01/2021

Ing. Martin Novotny © [ 77 /»
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