OBEC NESLUSA
C.j. 966/2019-02 Dna 10.06.2020

VEREJNA VYHLASKA

DODATOCNE STAVEBNE POVOLENIE

Stavebnik : Jan Burdiak a manzelka Jana rod. Belicova
Adresa : 023 41 Neslusa ¢&. 1208
( dalej len ,,stavebnik*) podal dia 25.09.2019 Ziadost’ o dodato&né povolenie

na stavbu : Oporny mir a oplotenie

Obec NesluSa ako prislusny stavebny urad podla ust. §117 zikona &. 50/1976 Zb.
0 izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov ( dalej len
»Stavebny zdkon“) a zékona ¢&. 416/2001 Z.z. o prechode niektorych pdsobnosti z organov
Statnej spravy na obce avySSie tUzemné celky v zneni neskorSich predpisov, zastiipena
v spravnom konani starostom obce podl'a §13 zakona ¢&. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni
vzmeni neskorSich predpisov, preskimal Zziadost' stavebnika, ana ziklade vysledkov
uskuto¢neného konania o dodato¢nom povoleni stavby, podl'a §88a ods. 4 , v nadviznosti na
§58 az §66 stavebného zékona, vydava toto

ROZHODNUTIE O DODATOCNOM POVOLENi STAVBY

ktorym sa dodato¢ne povol'uji uZ vykonané price na stavbe (stavba):

nazov stavby : Oporny miur a oplotenie
na pozemku : KN-C 3311/4 a KN-C 3311/8
v katastralnom tzemi : Neslusa

podfa projektovej dokumentdcie stavby, ktoru vypracoval Ing. Radoslav Kandrik,
STAVPROJ, Kuku¢inova 710, 024 01 Kysucké Nové Mesto overenej v konani o dodato&nom
povoleni stavby.



D

Stavebny tirad podl’a § 88a ods. 4 stavebného zikona :
I. dodato¢ne povoluje vykonané stavebné price na stavbe v tomto rozsahu:
Jestvujitici oporny mur celkovej dizky 8,95 m od parcely & KN-C 3311/2 v k. 0. Neslusa.
Vyska oporného muru je 1,25 m nad UT od susedného pozemku. Konstrukéne je oporny
mur rieSeny ako Zelezobetonova stena z DT tvarnic hr. 300 mm s ocel'ovou vystuzou.

II. pre dokon¢enie stavby stanovuje nasledovné podmienky:
1. Stavba bude dokon¢ena presne podl'a projektovej dokumentécie overene;j
v dodatoénom stavebnom konani.

Struény opis oporného muru a oplotenia:

Jestvujici oporny mur v dizke 19,06 m od pozemku par. & KN-C 3300/3 a 3300/2
v k.0. Neslusa bude odstraneny a nasledne bude vybudovany novy oporny mur z DT
tvarnic hr. 300 mm celkovej vysky 1,0 az 1,25m na ktorom bude oplotenie
z poplastovaného pletiva vysky 2 m. Dalej bude od parciel & KN-C 3300/2 a 3300/1
vybudovany oporny mur z DT tvarnic hr. 300 mm celkovej vysky 0,5 m, na ktorom
bude oplotenie z poplastovaného pletiva vysky 2m v dizke 35,65 m. Celkové dizka
opornych murov s oplotenim od par. ¢. KN-C 3300/1, 3300/2 a 3300/3 bude 54,7 m
a bude od danych pozemkov v odstupovej vzdialenosti 0,5 m.

Od parcely ¢. KN-C 5151 bude vybudovany oporny mur z DT tvarnic hr. 300 mm
celkovej vysky 1,0 — 1,25 m, na ktorom bude oplotenie z poplastovaného pletiva vysky
2m. Bude sa v fiom nachadzat’ vstupnd jednokridlova branka $irky 1m. Celkova dizka
oporného muru so vstupnou brankou bude 15,45 m.

Od parcely ¢. KN-C 5152 bude vybudovany oporny mur so vstupnymi brankami
v celkovej dizke 16,3 m. Oporny mur bude vybudovany z DT tvérnic hr. 300 mm
celkovej vysky 1,0 — 1,25 m, na ktorom bude oplotenie z poplastovaného pletiva vysky
2m. Vstupné jednokridlova branka bude mat’ rozmer 0,95 m a dvojkridlova branka
bude o rozmere 5,25 m.

Od parcely ¢ KN-C 3311/2 bude dobudovany oporny mar z DT tvarnic hr. 300 mm do
vysky 1,0 — 1,25 m v celkovej dizke 7,95 m, ktory sa napoji na uz jestvujuci oporny
mur. Z druhej strany uZ jestvujuceho oporného muru sa dobuduje jeho pokratovanie
zDT tvéarnic hr. 300 mm celkovej vysky 0,5 m, na ktorom bude oplotenie
z poplastovaného pletiva vysky 2 m v dizke 11,85 m. Nasledne v dizke 26,6 m bude
vybudované oplotenie z poplastovaného pletiva vysky 2 m. Stipiky oplotenia budu
osadené v betonovych pétkach. Celkova dlzka oporného miru s oplotenim od pozemku
par. €. KN-C 3311/2 bude 55,35 m, pricom odstupova vzdialenost’ od daného pozemku
je 0,3 m.

2. So stavebnymi pracami na stavbe sa nesmie pokraCovat, pokial’ jej dodatoiné
povolenie nenadobudne pravoplatnost’ (§52 zédkona €. 71/1976 Zb. o spravnom konani
v zneni neskorSich predpisov).

3. Pri uskuto¢iiovani stavby je nutné dodrziavat’ predpisy tykajice sa bezpecnosti prace
a technickych zariadeni a dbat’ na ochranu zdravia a 0sob na stavenisku.






